
알루미늄 경도계 

웹스터 경도계 Model : B
휴대하기 편리하여 현장용으로 많이 사용되며 정확한 측정값을 구할수 있는 경도계로서

알루미늄과 같은 비철금속재료 측정에 바콜 경도계와 같이 사용합니다. 

구성 

WEBSTER hardness testers  모델 

표준악세사리 

1) 압자                                          2pcs

2) 시험 블럭                                   1pc

3) 몸체                                          1pc

4) 렌치                                          1pc

B

웹스터 휴대용 경도계는 조작이 편리하며 측정이

간단하여 알루미늄, 황동, 구리와 같은 연질금속에 

최적인 경도계입니다.

웹스터 휴대용 경도계는 다른 경도계와 달리 별다른 

체크를 하지 않아도 측정이 용이합니다.

손잡이 압력 방식으로 간단하게 다이얼 인디케이터를 

읽을 수 있습니다.

알루미늄 전용 - 모델 B

●

●

●

 

    알루미늄 합금의 경도시험에 최적입니다.

 웹스터 커버에는  20눈금 다이얼인디케이터가 

    장착이 되어있습니다.

 측정범위는 25 ~ 110  로크웰 E 스케일 입니다.

모델 B 경도계는 1100 ~ 7075 시리즈의 
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로크웰  E 스케일 

알루미늄 합금  전용 경도계  - 모델 B
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관련정보자료

경도란?

각종 경도시험의 압흔의 크기 

경도시험

브리넬 경도(HB)

로크웰 경도(HRC)

로크웰 경도(HRA)

로크웰수퍼피셜 경도(HR)

비커스 경도(HV)

쇼어경도(HS) 

시험력 

29421N 

1471N 

588.4N 

147.1~441.3N

9.807~490.3N

98.07~9807 mN

압흔의 직경(mm) 

5.5~3

1~0.5

0.5~0.25

0.2~0.02

0.7~0.05

0.2~0.005

0.3~0.6

압흔이 깊이(mm) 

1~0.5

0.06~0.015

0.04~0.01

0.02~0.001

0.1~0.01

0.03~0.001

0.01~0.04

브리넬 경도시험 비커스 경도시험

로크웰 경도시험

초기시험력(기준)

시험력

1. 경도의 개요

경도를 수치화해 나타내는 방법으로 변형 방법, 저항의 표시 등  

다양한 방식이 고안 되어 각각의 시험 방법에 따라 정의 되고 

있습니다.  현재 일반 공업에서 이용되고 있는 경도시험 방법은 

크게 표준체, 변형방식, 경도의 산출법에 의해 나눌 수 있습니다.

로크웰 경도시험은 가장 실용화된 방법으로 시험면에 영구 변형을 

주어 변형을 일으키는 시험력과 그로 인해 생긴 변형의 치수로부터 

경도를 결정하는 것입니다. 

그외에도 표준체를 시험면에 충돌 시켰을 때 반발 경도(동적경도)를 

측정하는 쇼어경도가 있습니다. 또한 조작이 간편하고 재료마다 

다른 비교 측정방법을 이용한 휴대용 경도에는 자성이나 초음파등도 

이용되고 있습니다. 일반적으로 친숙한 경도로는 옛부터 행해지고 

있는 모스경도나 연필 경도라는 시험방법 등을 들 수 있습니다.

2. 경도에 관한 규격

JIS 규격은 각종 경도에 관한 규격이 제정되고 있습니다. 

요즈음은 국제화의 흐름에 수반해 JIS 규격은 ISO 규격에 

정합화 하는 형태로 개정이 진행되고 있습니다. 

주요분류는 다음과 같은 항목으로 나누어집니다.

- 시험 방법：일반적으로 경도시험을 할 때 방법을 나타낸다.

- 시험기의 검증：경도시험에 사용하는 시험기를 나타낸다.

- 기준편의 교정：검증에 사용하는 기준편의 교정을 나타낸다.

- 용도별의 시험 방법：각종 용도로의 경도시험 방법을 나타낸다.

                                (인용하고 있는 규격) 

경도란 일상 생활에 널리 알려져 있지만 그 내용은 복잡합니다.

딱딱함과 부드러움의 표현 만으로 간단하게 표현 하기는 

어렵습니다. 그만큼 경도는 광범위한 내용을 가지며 마모에 대한 

저항, 재질에 대한 저항, 탄성 계수, 항복점, 파괴 힘, 절연성 등에 

관련된 성질 또는 연관성을 가지는 척도를 나타냅니다.

또한 경도시험은 국소의 재료 시험이며 인장력, 내력, 용수철한계, 

성형성, 내마모성 등의 시험을 간단히 실시할 수 있습니다. 

시험 후에도 그대로 제품으로서 이용할 수 있는 것도 많습니다.

경도는

 「길이, 시간, 질량, 전류와 같은 물리량이 아니고 

              다른 기계특성과 같이 공업량 또는 비교 수치이다.」

물체의 경도란

 「다른 물체에 의해서 변형이 주어 졌을 때

                           저항의 크기를 나타내는 척도이다.」

관
련

 정
보

 자
료

51




